
   重庆工商大学派斯学院
  7教学楼多媒体教室设备融合系统设备、融合系统、8间智慧教室融合系统、4间多功能教室设备采购项目
竞争性谈判文件
重庆工商大学派斯学院制
    2023年4月27日

第一部分 谈判项目书
 一、项目名称及编号：

项目一：7教73间多媒体教室融合系统设备、融合系统项目   编号：2023-X006
项目二：7教8间智慧教室融合设备项目                     编号：2023-X009

项目三：7教4间多功能教室设备项目                      编号：2022028

二、资格要求：
1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：
1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。
四、设备名称、数量及参数要求：

 项目一：7教73间多媒体教室融合系统设备、融合系统项目
	序号
	名称
	品牌、型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	可视化融合管理平台
	
	1、Linux操作系统，集成MySql数据库。系统具备记录和统计功能，具备安全性管理，支持搜索功能，支持超级管理员指定时间日志统计和清除功能。
2、系统支持跨网段组播(≥20路网段）。 
3、支持客户端基于BS构架的web登陆方式，依权限的不同管理不同的智能终端。
4、通过微信小程序可远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理。
5、系统支持IC授权管理、支持与第三方IC系统对接。
6、提供基于公网的云平台服务。
7、提供远程维护功能，具有对终端远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能。 
8、支持IC卡插（刷）卡授权开机，支持设备联动一键开机及关机，支持动态二维码扫码开机。
9、提供数据库备份可手动备份下载到本地电脑。
10、提供在线设备升级功能。
11、提供可视化界面，包含设备运行情况、能耗等统计。
	1
	套
	
	
	

	2
	融合服务器
	
	1、处理器≥1 X Intel XEON Bronze 3104 6C/6T 。
2、芯片组≥采用INTEL C621芯片组。
3、内存≥2 X 8GB/DDR4/2133。
4、硬盘≥企业级3*2T SAS (7200Rpm)/ 3.5寸/企业级，最大支持4块热插拔3.5寸硬盘，可选内置2个2.5寸 SSD。
5、RAID卡: LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD。
6、板载网络≥集成2个千兆网口。
7、其他端口≥USB2.0 接口4个，USB3.0 接口2个，VGA接口1个。
8、风扇≥6个易插拔风扇。
9、电 源600W服务器单电源
10、2U机架服务器。
	1
	台
	
	
	

	3
	广播工作站
	
	1、标准1U机架式，内置LINUX操作系统，支持第三方平台对接，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU。
2、支持TFT液晶显示，可查看当前播放内容等信息。
3、集成按键分区，具备≥10路硬件一键式分区管理。
4、集成遥控模块远程遥控点播。
5、支持音频信号实时编码，广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms。
6、集成调音台功能，可对输入音频源进行高音、低音调整。
7、支持MP3播放，可对SD卡内文件进行播放及操作。
8、支持微信小程序远程操控。
	1
	台
	
	
	

	4
	视频直播工作站
	
	1、桌面式终端、内置安卓操作系统。
2、集成≥1路HDMI输入，≥1路话筒（支持幻象供电），≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个10/100/1000M网口
3、集成触摸显示屏，≥10寸，可显示信号源画面内容，及音频通道状态、分组信息。
4、具备全高清1920*1080P实时编码。
5、具备数字调音台功能，对HDMI音频、话筒音频信号进行音色音量调整。6、具备分区功能，可实时对所选组员（终端）进行视频推送。
7、具备在线升级功能。
	1
	台
	
	
	

	5
	融合信息终端
	
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，LINUX操作系统，支持第三方平台对接，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU。
2、内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播。
3、集成千兆交换机，光口1个，网口5口。
4、集成数字功放80W*2。
5、集成网络中控。
6、通过操作面板实现无线麦克风接收，可接入1路无线麦克风。
7、支持刷卡开关机，内置工业级电脑（带正版WIN10系统，CPU≥i5 ；内存≥8GB；SSD固态硬盘≥256GB；
8、具备物联接口，管理教室灯光空调。
9、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块开关机。
	73
	台
	
	
	

	6
	触控面板
	
	1.外壳采用工程塑料一次成型。
2.≥5英寸工业触摸屏，四个常用触摸按键，内置扬声器、拾音器。
3.集成物联协议，可同时接入无线麦克风和物联模块。
4.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式。
5.触控面板集成音频编码功能。
6.支持设备故障报修功能。
	73
	个
	
	
	

	7
	无线麦克风
	
	1、采用一体化共形天线，2.4GHz/868MHz双频自适应。
2、内置900mAh可充电锂电池。
3、有效接收距离不低于25米。
	73
	支
	
	
	

	8
	充电座
	
	1、采用工业ABS工程塑料注塑成型外壳，支持底部或者侧面固定安装方式。2、支持2路无线麦克风同时充电，自带磁力吸附，即插即充。
3、无线麦克风充电底座与智能融合终端无缝兼容。
4、支持远程管理，可检测充电、借取和归还状态。
	73
	台
	
	
	

	9
	高保真扩声音箱
	
	1、壁挂式安装。
2、内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器；含功放功能。
	73
	对
	
	
	

	10
	固定绿板
	
	1、黑板尺寸≥1215*4000mm，整体由一块组成。
2、面板采用墨绿色钢制烤漆镀锌面板。
3、背板采用采用镀锌板。
4、转角：ABS工程塑料，表面光滑无塑料毛刺。
	73
	张
	
	
	

	11
	工程投影机
	
	1、3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.64英寸，标准分辨率≥1280×800，标准亮度≥5000流明，对比度≥10000：1，照度均匀性≥90%；

灯泡功率≥320W；

镜头居中设计，手动变焦≥1.8倍；
接口：RGB IN×1，RGB OUT×1，HDMI×2，RJ45×1，BNC ×5，视频输入×1，音频输入×3，USB接口×2；5、自动强光感应功能；
6、具有防尘功能，过滤网可清洗。

7、具有直接断电保护功能；
	73
	台
	
	
	

	12
	电动幕布
	
	120寸；16：10 玻珠电动幕布；
	73
	副
	
	
	

	13
	吊箱
	
	1.5米，可伸缩，载重20公斤以上，四角用膨胀螺丝固定，带防盗吊箱，双锁防盗
	73
	副
	
	
	

	14
	多媒体讲台
	
	外形尺寸≥1180*730*980mm
A、外观要求：
1、规格：长宽高（mm）闭合尺寸：≥1100*770*850 ，展开尺寸：≦1550*1650*970；
2、材料：桌面采用高密度纤维板，主体采用1.0冷轧钢板，防锈。
3、上层正面和底座为ABS工程塑料，防潮防锈防静电。
B、功能要求：
1、功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽。
2、上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。
3、下层前门，单门设计，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等。
	73
	张
	
	
	

	15
	显示器
	
	21.5寸，广色域，低蓝光显示器，HDMI接口；
	73
	台
	
	
	

	16
	键鼠套
	
	有线键盘鼠标
	73
	套
	
	
	

	17
	86型电源控制盒
	
	1、标准触摸86型开关面板，通过无线方式与智能融合终端系统连接。
2、可远程监控设备状态，可对电源模块定时或手动控制。
3、支持≥2路电源独立输出，独立控制用电设备通断电。
4、支持无线断链后，自动切换到本地操作状态，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。
5、与智能融合终端无缝兼容。
	157
	个
	
	
	

	18
	空调管理模块
	
	1、壁挂式安装，通过无线方式与智能融合终端连接。
2、可远程监控每个空调的运行状态，可通过网络对空调实时开关机及通断电控制。
3、内置能耗计量芯片，可实时检测空调运行状态并上报能耗数据。
4、与智能融合终端无缝兼容。
	157
	台
	
	
	

	19
	技术服务费
	
	系统所需的管材、线材、配件、HDMI高清线；
	73
	套
	
	
	

	20
	小计
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数，数量据实结算。
项目二：7教8间录播教室融合设备项目

	序号
	名称
	品牌、型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	融合信
息终端
	
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，LINUX操作系统，支持第三方平台对接，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU。
2、内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播。
3、集成千兆交换机，光口1个，网口5口。
4、集成数字功放80W*2。
5、集成网络中控。
6、通过操作面板实现无线麦克风接收，可接入1路无线麦克风。
7、支持刷卡开关机，内置工业级电脑（带正版WIN10系统，CPU≥i5 ；内存≥8GB；SSD固态硬盘≥256GB；
8、具备物联接口，管理教室灯光空调。
9、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块开关机。
	8
	台
	
	
	

	2
	触控面板
	
	1.外壳采用工程塑料一次成型。
2.≥5英寸工业触摸屏，四个常用触摸按键，内置扬声器、拾音器。
3.集成物联协议，可同时接入无线麦克风和物联模块。
4.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式。
5.触控面板集成音频编码功能。
6.支持设备故障报修功能。
	8
	个
	
	
	

	3
	86型电源控制盒
	
	1、通过无线方式与智能融合终端系统连接，220V AC电源输入，触控按键功能
2、可远程监控设备状态，带能耗计量芯片，实现平台数据可视化。
3、支持≥2路电源独立输出，独立控制用电设备通断电。
4、支持无线断链后，自动切换到本地操作状态，支持平台统一集中/分组设备管理。
	16
	个
	
	
	

	4
	空调管理模块
	
	1、无线方式与智能融合终端连接。
2、可远程监控每个空调的运行状态，可通过网络对空调实时开关机及通断电控制。内置能耗计量芯片，实现平台数据可视化。
	16
	台
	
	
	

	5
	小计
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数，数量据实结算。
项目三：7教4间多功能教室设备项目
	序号
	名称
	品牌、型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	融合信息终端
	
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，LINUX操作系统，支持第三方平台对接，主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU。
2、内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播。
3、集成千兆交换机，光口1个，网口5口。
4、集成数字功放80W*2。
5、集成网络中控。
6、通过操作面板实现无线麦克风接收，可接入1路无线麦克风。
7、支持刷卡开关机，内置工业级电脑（带正版WIN10系统，CPU≥i5 ；内存≥8GB；SSD固态硬盘≥256GB；
8、具备物联接口，管理教室灯光空调。
9、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块开关机。
	4
	台
	
	
	

	2
	触控面板
	
	1.外壳采用工程塑料一次成型。
2.≥5英寸工业触摸屏，四个常用触摸按键，内置扬声器、拾音器。
3.集成物联协议，可同时接入无线麦克风和物联模块。
4.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式。
5.触控面板集成音频编码功能。
6.支持设备故障报修功能。
	4
	个
	
	
	

	3
	无线麦克风
	
	1、采用一体化共形天线，2.4GHz/868MHz双频自适应。
2、内置900mAh可充电锂电池。
3、有效接收距离不低于25米。
	4
	支
	
	
	

	4
	充电座
	
	1、采用工业ABS工程塑料注塑成型外壳，支持底部或者侧面固定安装方式。2、支持2路无线麦克风同时充电，自带磁力吸附，即插即充。
3、无线麦克风充电底座与智能融合终端无缝兼容。
4、支持远程管理，可检测充电、借取和归还状态。
	4
	台
	
	
	

	5
	高保真扩声音箱
	
	1、壁挂式安装。
2、内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器；含功放功能。
	4
	对
	
	
	

	6
	固定绿板
	
	1、黑板尺寸≥1215*4000mm，整体由一块组成。
2、面板采用墨绿色钢制烤漆镀锌面板。
3、背板采用采用镀锌板。
4、转角：ABS工程塑料，表面光滑无塑料毛刺。
	4
	张
	
	
	

	7
	工程投影机
	
	1、3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.64英寸，标准分辨率≥1280×800，标准亮度≥5000流明，对比度≥10000：1，照度均匀性≥90%；

灯泡功率≥320W；

3、镜头居中设计，手动变焦≥1.8倍；

4、接口：RGB IN×1，RGB OUT×1，HDMI×2，RJ45×1，BNC ×5，视频输入×1，音频输入×3，USB接口×2；5、自动强光感应功能；

6、具有防尘功能，过滤网可清洗。

7、具有直接断电保护功能；
	4
	台
	
	
	

	8
	电动幕布
	
	120寸；16：10 玻珠电动幕布；
	4
	副
	
	
	

	9
	吊箱
	
	1.5米，可伸缩，载重20公斤以上，四角用膨胀螺丝固定，带防盗吊箱，双锁防盗
	4
	副
	
	
	

	10
	多功能讲台
	
	外形尺寸≥1180*730*980mm
A、外观要求：
1、规格：长宽高（mm）闭合尺寸：≥1100*770*850 ，展开尺寸：≦1550*1650*970；
2、材料：桌面采用高密度纤维板，主体采用1.0冷轧钢板，防锈。
3、上层正面和底座为ABS工程塑料，防潮防锈防静电。
B、功能要求：
1、功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽。
2、上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。
3、下层前门，单门设计，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等。
	4
	张
	
	
	

	11
	显示器
	
	21.5寸  广色域  低蓝光显示器 HDMI接口；
	4
	台
	
	
	

	12
	86型电源控制盒
	
	1、标准触摸86型开关面板，通过无线方式与智能融合终端系统连接。
2、可远程监控设备状态，可对电源模块定时或手动控制。
3、支持≥2路电源独立输出，独立控制用电设备通断电。
4、支持无线断链后，自动切换到本地操作状态，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。
5、与智能融合终端无缝兼容。
	8
	个
	
	
	

	13
	空调管理模块
	
	1、壁挂式安装，通过无线方式与智能融合终端连接。
2、可远程监控每个空调的运行状态，可通过网络对空调实时开关机及通断电控制。
3、内置能耗计量芯片，可实时检测空调运行状态并上报能耗数据。
4、与智能融合终端无缝兼容。
	8
	台
	
	
	

	14
	键鼠套
	
	有线键盘鼠标
	4
	套
	
	
	

	15
	技术服务费
	
	系统所需的管材、线材、配件、HDMI高清线；
	4
	套
	
	
	

	16
	小计
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数，数量据实结算。
五、最终报价及相关文件要求：

	（一）报价文件格式

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	大写：            （小写：￥000,000.00）


	（二）技术文件格式

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	招标参考参数
	投标产品参数
	偏离
	说明
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标相关文件要求：
1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(采购的货物均提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件（U盘）和保证金打款截图。
2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。
5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。
六、交货及货款的结算方式：
在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。
七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。 

2.谈判时间：2023年5月12日上午9时。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。
十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金： 5000 元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院          
开户行：中国工商银行合阳支行                

账  号：3100094009024923477

竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单
未中标的投标人的投标保证金将于定标后的5个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款
买卖合同主要条款
甲方（买方）：                                         
乙方（卖方）：                                          
甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：                         （竞争性谈判人）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
电子邮箱：                      
法定代表人（签字）：           

竞价人（盖章）：            
日    期：       年    月    日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系
               (竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
竞价人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：      年    月    日
（粘贴双方身份证复印件）
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